
Administra[ia Na[ionale "APELI R0MANE"

Administra[ia Bazinali de Apa SIRET ##k#
t-AA-l

AUIZ DE EOSPOOINIRE A APTIOR

Nr. 160 din 02.09.2020.

Privind:"REABIHIARE POD PE DN 2E, KM 79 + 179,

PESTE nlUt SUCilUA U V|C0UU ltt SUS, fulltlut SUGIIVA"

Cod cadastral: Xll -1.017.00.00.00.0;Cod corp de api: R0RW 12-1-11-82

I. DAII GEIIERAI.E:

Beneficiar: CNAIR SA Bucureqti DRDP lagi; CUI: R016054368, 0RC: J40155212004, str. Gh. Asachi, nr. 19, mun. la;i, tel:

02321214.430,tax02321214.432, cod IBAN: R067RNC80082008094080001- B.C.R.

Proiectant general: S.C. PR0ltCT C0NSTRUCT RIGIUNIA IRANSII-VANIA S.R.L. ()RADEA;

Proiectant de specialitate: S.C. PR0IICTANIUL S.R.t. ZATAU;

Amplasament: Conform Certificatului de Urbanism nr.168/25.10.2019, eliberat de ConsiliulJude[ean Suceava, lucririle proiectate

se vor realiza in extravilanul oragului Vicovu de Sus, iude[ul Suceava.

2. l{ EGTSTIAIEA $t OPORrUil rrArEA rl{UrSilIrEr :

2.1. Sconul lucririi: Aducerea podului intr-o stare tehnici corespunzitoare, pentru tranzitarea lui in condilii de siguranli.

2.2. Situatia existenti:

Podul existent care traverseazi riul Suceava este intr-o stare accentuati de degradare. Pentru stabilirea stirii tehnice a podului a

fost intocmiti de cltre S.C. INTEGRATTD R()AD S0IUT|ONS S.R.t. BUCURT$TI, respectiv de domnul dr.ing. Mihai loan Predescu

expertiza tehnicd a acestuia. Concluziile experlizei tehnice, transpuse in Raportul de expertizd, au fost incluse ca lucriri de realizat,

in documentalia tehnicd de fundamentare a prezentului aviz de gospodirire a apelor.

in urma expertizei s-a concluzionat cd acesta prezinti o stare tehnici nesatisficitoare;i se recomandi lucriri de reabilitare gi

inlocuire a unor elemente ;i lucriri de repara[ii sau consolidare a structurii de rezisten[i.

3. EtEMEl{rE DE GO0RD0I|ARE $t Dt GO0PERARE:

llu au mai fost emiso acte de reglementare pentru aceste luuiri.
Conform STAS 4273/83 lucririle se incadreazd in clasa a - lll - a de importan[i, dimensionarea fic0ndu-se, conform STAS 4068/2-87,

la debitul cu probabilitatea de depiqire de2olo qi verificarea la debitul cu probabilitatea de depdqire 0,5 o/0.

Debitele maxime cu diferite probabilita[i de depiqire pe riul Bistri[a au fost stabilite in Studiul Hidrologic nr.1323911L125.07.2019

giin adresa de completiri nr.2569/10.02.2020,intocmite de Serviciul Prognoze Bazinale Hidrologie, Hidrogeologie din cadrul

Administra[iei Bazinale de Api Siret.

Riul Suceaua - principalele elemente in sec[iunea studiati sunt:

. Suprafa[a bazinului de recep[ie aferent este de 884 kmp, altitudinea medie a bazinului hidrografic este 889 mdMN, iar debitele

maxime cu diferite probabiliti$ de depiqire sunt urmitoarele: Qmax 0,5 o/o = ll83 mc/s Qmax lolo = 970 mc/s; Qmax 2olo =

787 mc/s gi Qmar 5o/o = 568 mc/s.

Urmare solicitirii gi documenta[iei tehnice inaintate cu adresa fn./01.11.2019, inregistrati la Sistemul de Gospodirire a Apelor

Suceava cu nr. 8871/06.11.2019, la Administra[ia Bazinall de Api Siret cunr.22.124113.11.2019, a Procesuluiverbal de constatate

Administratia Bazinala de Apa Siret

Cod tiscal: R018264854/06.01.2006: 33839263/25.11.2014

Cod IBAN: R0 69 TRIZ 0615 0220 lx()'l 3928

Adresa: str. Cuza Vodi nr.l cod pogtal 600274 Baciu

Centrala tel. *40 234 541 646 Fax *40 234 51 0 050

Dispecerat tel. tel. *40 234 51 5 466 t-mail dispecer@das.rowater.ro

Secretariat tel. +40 234 541 047
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il.1116295120.11.2019, incheiat in urma verificirii la teren ;i a completirilor inregistrate la A.B.A. Siret cu nr. 2581/10.02.2020,

nr. 10935/16.07.2020 g nr 12.283120.08.2020,

in temeiul prevederilor l-egii Apelor nr. 107/1996, cu modilicirile qi completirile ulterioare, al 0rdonan[ei de Urgen[i a

Guvernului nr.73/2005 privind infiin[area Administra[iei Na[ionale "Apele Romine", apr0bati prin Legea nr. 400/2005 qi a 0rdinului

Ministrului Apelor gi Pidurilor nr.828/2019 privind aprobarea procedurii gi competenlelor de emitere, modificare gi retragere a

avizului de gospodirire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de api, a Normativului de conlinut al

documentaliei tehnice supuse avizirii, precum gi a Conlinutului -cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de

api, se emite,

AUIZ Dt GOSPODTRIRT ATPT1OR

Privind: "RIlBlLlTARt P0ll Pt 0ll 2E, lffl 79 + 179,

Prsrr RAUI SUGTAUA 1A UTG0UU Dt SUS, tUDqU SUCilUt"

conform documentatiei, care cuprinde:

4. I.UCRARI PROITGIAIT:

0biectivul de investilii va cuprinde 4 obiecte, dupi cum urmeazi:

4.'1. lucriri de reparalii la infrastructuri;

4.2. lucriri de reparalii la suprastructuri;

4.3. lucriri de amenajare la nivelul albiei.

4.4. Lucrdri pentru realizarea variantei de ocolire.

4.1. lucriri de reoaratii la infrastructurl:
lucrdrile executate la nivelul infrastructurii podului se uor realiza firiintreruoerea circulaliei pe pod

. Se va asigura accesul la fiecare element de infrastructuri prin realizarsa unui drum tehnologic in zona podului;

. [a cele doui culei pe z0na eleva[iilor se vor injecta cu betoane speciale fisurile existente ,si se va realiza o cimiguiali atit pe

elevalie cit gi pe fundalie in grosime de 50 cm din beton C30/37. Pentru armarea cimiyirii se vor folosi bare BSI 500 dispuse in

doua plane gi conectori pentru asigurarea conlucririi. Cimiguirea pe funda[ia culeelor se va realiza in tronsoane de cite un metru

pentru a nu se destabiliza culeea. Nu se va trece la urmitorul tronson plni cind primul tronson nu este finalizat. Pentru asigurarea

lilimiide gabarit a tablieruluise uor realiza lucriride extindere a lilimiiculeelor de la 8,0 m la 10,50 m;

. [a pila nr. 1 dinspre Vicovu de Jos se va realiza o consolidare a funda[iei prin intermediul a 4 coloane cu diametrul de 1.08 m gi

lungimea de 15,00 m fiecare. Radierul nou executat din beton armat C30/37 va avea dimensiunile de 5,0 x 13,0 m,iar conlucrarea

dintre acesta gi funda[ia pilei se va asigura prin intermediul unor conectori fixali cu rigini epoxidice. Pentru cregterea capacitd[ii

portante a terenului de fundare din incinta coloanelor pe care s-a executat radierul, se va realiza injectarea cu mortar de ciment a

terenului. lucririle de injectare de la nivelul pilei se vor realiza in perioadele cu nivel de api scizut. La elevalia pilei nr.1 se vor

injecta fisurile existente si se va realiza o clmipire cu beton in grosime de 30 cm pe felele vdzute ale acesteia. Armarea acestei

cimiguieli se va realiza cu bare de armdturi BSI 500 gi conectori;

. La pilele urmitoare se vor injecta fisurile existente pe elevalii ,si se va realiza o cimi;uire a fe[elor vizute ale acestora cu beton

C30/37 in grosime de 30 cm. Pe fundaliile pilelor se va realiza o cimiguire cu beton C30/37 in grosime de 50 cm, armati cu bare

de armituri BSI 500 dispuse in doud plane gi conectod. Se vor realiza rigle la pile gi cuzineli pentru asigurarea lilimii de gabarit a

tablierului metalic.

. Se vor realiza lucrlri de protec[ie a funda[iilor pilelor din saltele de gabioane cu h = 50 cm dispuse perimetral in jurul pilelor, peste

care se uor ageza anrocamente din piatri bruti;
. Se vor executa lucriri de reparalii la nivelul banchetei de rezemare a tuturor elementelor de infrastructuri: demolarea stratului de

beton degradat, curilarea barelor de armiturd corodate, indllarea banchetei cuzinelilor cu 1,10 m 9i realizarea a 6 cuzine[i de 50 x

50 x 25 cm din beton armat C30/37;

. Se vor executa lucrii de reparlii la nivelul zidurilor de gardi gi al zidurilor intoarse ale culeelor: demolarea stratului de beton

degradat, curi[area de rugini a barelor, inchiderea gi injectarea cu beton fisurilor, inillarea acestor elemente pini la cota noui a

podului;

. Se vor monta aparate de reazem noi din neopren;
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. Se va reface drenul din spatele culeelor.

4.1.1. lucriri de reabilitare a rampelor de acces:

. Se vor reface sferturile de con, scirile de acces gi casiurile cu beton C30/37;

. Rampele de acces se vor reface pe o lungime de 25.00 m cu acelasi sistem rutier ca al drumului national.

. Se va monta parapet de siguranta tip H4B pe rampele de acces.

4.2. lucriri de roparatii la suprastructuri:

Lucririle de la nivelul suprastructurii se vor realiza oe iumitate din litimea ciii pe pod. prin devierea alternativl. semaforizati a

circulatiei rutiere. oe cdte o bandi de circulalie

4.2.1. lucriri de reparatii la suprastructuri:

Pentru efectuarea lucririlor de reparalii la nivelul suprastructurii podului se va realiza o varianti de ocolire provizorie in amonte de

podul existent. [ucririle vor cuprinde:

. Se va demola integral suprastructura existentl a podului ;i se va evacua materialului rezultat;

. Se va monta un tablier metalic pe infrastructura veche format din 6 grinzi metalice tip HtB 1000;

- Se va realiza o placi de suprabetonare din beton armat C30/37, in grosime de minim 15 cm;

. Pentru realizarea lucririlor la suprastructura podului se va prevedea o scheli metalici;

. Se vor monta aparate de reazem noi din neopren.

lucririle la nivelul ciii pe pod se vor realiza in urmitoarea ordine tehnologici:

. Se va monta un parapet pietonal metalic zincat nou;

. Trotuarul se va realiza la nivel cu partea carosabili fird borduri, cu o ld[ime utili de 1,0 m;

. Se vor anula gurile de scurgere exitente, deoarece scurgrea apei se va face prin zona laterali a suprastructurii prin dispozitivul

metalic de colectare a apelor pluuiale;

. Se va monta un profil metalic tip U cu dimensiunile 100 x 100 x 200 x 10 mm cu rol de colectare qi evacuare a apelor pluviale de

pe pod;

. Se va executa o hidroizola[ie performanti pentru poduri, protejata cu o .sapi in grosime de 3 cm, peste care se vor aEterne de doud

straturi de mixturi asfaltici BAP 16, in grosime de 4 cm fiecare;

. Se va monta un parapet de proteclie a circula[iei rutiere pe pod tip H4B, astfel incit si se asigure un gabarit pentru circulalia

vehiculelor de 7,80 m;

. Se vor monta cordoane de impermeabilizare a cdii pe pod, in jurul stilpilor parapetului de siguran[i a circulaliei rutiere pe pod ;i
la nivelul dispozitivelor de acoperire a rosturilor;

. Se vor monta dispozitive noi de acoperire a rosturilor.

4.3. lucriri de amenaiare la niyelul albiei.

. Se va calibra albia pe o lungime de 100 m in amonte ;i 50 m in aval.

. Se vor executa lucriri de reparalii locale cu beton de ciment, pe 150/o din suprafala zidurilor de sprijin din gabioane existente.

4.4. lucriri pentru realizarea uariantoi de ocolire.

Pentru realizarea variantei de ocolire se ua aplica urmitoarea solulie:

. Se vor folosi tabliere metalice tronsonate pentru realizarea suprastructurii,avand partea carosabild de 4,00 m gi un trotuar pietonal

in li[ime de 0.6,75 m, previzut cu parapet pietonal;

. Pentru realizarea infrastructurilor se vor folosi casete prefabricate tip Rl gi R3, care vor sprijini pe cite un radier din beton;

. Pentru racordarea variantei de ocolire la drumul nalional se vor realiza rampe de acces la pod prin executarea unor umpluturi gi a

uuin sistem rutier aseminitor cu cel al drumului na[ional. Rampele de acces vor fi prevazute cu parapet direclional tip H4B.

ln urma lucririlor de inuestilii GG se uff realiza, in secliunea podului

calcul (2olo), cit;i a celui de uerificare (0,5o/ol.

Garacteristici tehnice ale podului:

. Pod din beton armat, cu trei deschideri;

debitului de
/+lbrzttteq'6q
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. lungimea totali a podului:

. Numir deschideri:

. lilimea pirlii carosabile:

. [i!imea trotuarelor:

. lilimea totali a podului:

. Racordtrri cu terasamentele:

Cotele caractoristice podului vor fi urmitoarele:

. cota ro$e:

. cota intrados:

. cota NAQ 2olo:

. cota NAQ 0,5o/o:

. cota talveg regularizat:

. inil[imea de liberi trecere NAQ 20lo:

. inil$mea de liberi trecere NAQ 0,5o/o:

ltoto = 73,40 m;

3 , 21,05 m;

7,80 m;

2'1,15 m;

10,10 m;

sferturi de con, casiuri, sciri de acces.

4t14,36 mdMN;

442,41mdMN;

441,38 mdMN;

442,16 mdMN;

438,55 mdMN;

1,03 m;

0,25 m;

Caracteristicile tipodimsnsionrle, hidraulicg, constructiue ale lucririlor sunt prezentate in documenta[ia

tehnici (parte scrisi, parte desonatif, cc a stat la baza emitorii prerentului auir de gospodirire a apelor. Acestea se

ror respecta intocmai.

5. ACIT PRTITIIIAIE:
. Decizia etapei de evaluare iniliali nr. 185/28.05.2020, emisi de A.P.M. Suceava;

. Adresa ABA Siret nr.14.417/lL/04.09.2020, prin care se informeazi A.P.M. Suceava ci pentru proiect nu este necesari elaborarea

STICA;

. Certificat de Urbanism nr.168/25,10.2019, eliberat do Consiliul ludetean Suceava

. Studiu hidrologic nr.13238/l[/25.07.2019, intocmiti de Serviciul Prognoze Bazinale Hidrologie, Hidrogeologie din cadrul

Administra[iei Bazinale de Api Siret.

. Adtesa de completiri nr.2569/10.02.2020, intocmiti de Serviciul Prognoze Bazinale Hidrologie, Hidrogeologie din cadrul

Administra[iei Bazinale de Api Siret.

. Expertiza tehnici "Pod pe DN 2t, km 79 +179, peste riul Suceava la Vicovu de Sus, judelul Suceava", intocmiti de Dr. ing. Mihai

loan Predescu;

' Anunturife din ziarul "Monitorul Suceava", numerele din data de29.01.2020 Ei 03.08,2020, privind intenga de realizare a lucririlor,

conform Ordinului nr.l044/2005 al M.M.G.A.;

6. AlIr G0lrprlil lrrcrsARt pt PARGURSU| TXTGUI|H tUCRIR|[0R:

allucririle preuizute a se erecuta in albia cursurilor de api ror respecta Ordinul121512008 al Mil0ll - l{ormatir

tehnic pentru luuiri hidrotehnice lllLH - 001 - Critorii gi principii pentru eyaluarea gi selectarea solu[iilor tehnice

de proiectare gi realirare a lucririlor hidrotehnico de amenajarc/reamenajare a cursurilor de api pentru atingerea

obiectiyelor de mediu din domeniul apelor $ 0rd. 1.163 din 16 iulio 2007 al ltlillfD pilrind aprobarca unor misuri
pentru imbunititirea solu[iilor tehnice de proiectare gi de rerlirare a lucririlor hidrotehnice de amenajare Ei

reamenajare a cursurilor de api, pentru atingeror obiectirolor ds mcdiu din domeniul apelor;

b) Gonform ad. 33 aliniatul 6^l din legea apelor nr.l07l1996, cu nodificirile gi completirile ulterioaro, beneficiarii

lucririlor ingineregti de arti (poduri), sunt obliga[i si asigure permanent soc[iunea optimi do scurgere a apelor, pe

cheltuiali propric, in limita a doui lungimi alc lucririi de arti (poduril in albia majori in amonte Ei in limita unei

lungimi a lucririi de arti (podurif in albia minori auah

cl Folosirea agregatelor mineralelor din cursurile de api pentru executarea lucririlor, este permisl numai in baza

unei autoriza[ii de gospodirire a apelor emisi de Administra[ia Barinali de Api Siret, in u]ma parcurgerii unei

proceduri complete de atribuire a unui perimetru conform legislaliei in uigoare. in car contrar, agregatele minerale

se uor procura de la furnizori autorira[i;
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. lungimea totali a podului:

. Numir deschideri:

. li[imea pirlii carosabile:

. Li[imea trotuarelor:

. li[imea totali a podului:

. Racordiri cu terasamentele:

Cotele caracteristice podului vor fi urmitoarele:

. cota roqie:

. cota intrados:

. cota NAQ 2%:

. cota NAQ 0,50/o:

. cota talveg regularizat:

. inil[imea de liberi trecere NAQ 2%:

. inil[imea de liberd trecere NAQ 0,50/o:

ltoto = 130 m;

5 (15,40 + 30,90 + 2'26,00 + 20,30)m;

7,80 m;

2'1,70 m;

11,70 m;

sferturi de con, casiuri, sciri de acces.

444,36 mdMN;

442,41mdMN;

441,38 mdMN;

442,16 mdMN;

438,55 mdMN;

1,03 m;

0,25 m;

Garacteristicile tipodimensionale, hidraulice, constructiue ale lucririlor sunt prezentate in documenta[ia

tehnici (parte scrisi, parte desenati), ce a stat la baza emiterii prezentului ayiz de gospodirire a apelor. Acestea se

vor respecta intocmai.

5. ACIE PREIEIIIAIT:
. Decizia etapei de evaluare ini[iali nr. 185/28.05.2020, emisl de A.P.M. Suceava;

. Adresa ABA Siret nr.14.417/l[/04.09.2020, prin care se informeazi A.P.M. Suceava ci pentru proiect nu este necesari elaborarea

SEICA;

. Certificat de Urbanism nr. 168/25.10.2019, eliberat de Consiliul ludelean Suceava

. Studiu hidrologic nr. 13238/lL/25.07.2019, intocmiti de Serviciul Prognoze Bazinale Hidrologie, Hidrogeologie din cadrul

Administra[iei Bazinale de Apd Siret.

. Adresa de completiri nr.2569/10.02.2020, intocmiti de Serviciul Prognoze Bazinale Hidrologie, Hidrogeologie din cadrul

Administra[iei Bazinale de Apd Siret.

. Expertiza tehnici "Pod pe DN 2t, km 79 *179, peste riul Suceava la Vicovu de Sus, judelul Suceava", intocmiti de Dr. ing. Mihai

loan Predescu;

. Anunturif e din ziarul "Monitorul Suceava", numerele din data de29.Bl.2020 gi 03.08.2020, privind inten[ia de realizare a lucririlor,

conform 0rdinului nr.1044/2005 al M.M.G.A.;

6. ATIE GOl{IIMI ilTCESART PE PARCURSUI. EXECUIITI IUCRARII.OR:

a) lucririle previzute a se executa in albia cursurilor de api vor respecta Ordinul 121512008 alililDlf - llormativ

tehnic pentru lucriri hidrotehnice lllLH - 001 - Griterii gi principii pentru eualuarea Ei selectarea solu[iilor tehnice

de proiectare qi realizare a lucririlor hidrotehnice de amenaiare/reamenajare a cursurilor de api pentru atingerea

obiectiyelor de mediu din domeniul apelor gi 0rd. 1.163 din 16 iulie 2001 al MMDD priyind aprobarea unor misuri

pentru imbuniti[irea solu[iilor tehnice de proiectare gi de realirare a lucririlor hidrotehnice de amenaiare Ei

reamenajare a cursurilor de api, pontru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor;

b) Gonform art. 33 aliniatul 6^l din legea apelor nr.l0711996, cu modificirile gi completirile ulterioare, beneficiarii

lucririlor ingineregti de arti (poduril, sunt obligali si asigure permanent sec[iunea optimi de scurgere a apelor, pe

cheltuiali proprie, in limita a doui lungimi ale lucrilrii de arti (poduri) in albia maiori in amonte gi in limita unei

lungimi a lucriirii de arti (poduri) in albia minori aual;

c) tolosirea agregatelor mineralelor din cursurile de api pentru erecutarea lucririlor, este permisi numai in baza

unei autoriza[ii de gospodirire a apelor emisi de Administra[ia Barinali de Api Siret, in urma parcu]gerii unei

proceduri completo de atribuire a unui perimetru conform legisla[iei in vigoare. in caz contrar, agregatele minerale

sc uor procura de la furnizori autorizali;
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d) Puncrea in functiune a obiectivului se ya face in bara autoriraliei de gospodiriro a apelor, emisi dc Administra[ia

Barinali de Api Siret. llocumentatia tehnica pentru emitcrsa autorizatiei de gospodariro a apelor ra li intocmita

conform preuedcrilor 0rd. ilAP nr. 891/2019 de catre un proiectant certificat de citre ltlinistorul Msdiului, Apelor gi

Padurilor, iar funclionaroa firi autorizafie de gospodirire a apelor constituie contraronfic ;i so sanctioneari

conlorm prerederilor legii apelor nr. 107/1996;

e) Pini la linalizarea lucririlor, in zona podului se ra monta o miri hidrometrici, amplasarea gi montarea acesteia

ficindu-se improuni cu specialigi de la Sta[ia hidrologici aferenti Sistemului do Gospodirire a Apelor Suceava.

. Posesorul avizului de gospodarire a apelor are obliga[ia si anun[e Administratia Bazinala de Api Siret (Sistemul de Gospodirire a

Apelor Suceaua), data de incepere a execu[iei cu 10 zile inainte de aceasta;

. Beneficiarul avizului este obligat ca, pe intreaga perioadi de execu[ie a lucririlor si asigure in albie scurgerea normali a apelor. Firi

a produce disfunc[ionalitili ce ar putea afecta ternurile riverane, iar dupi terminarea lucririlor, si ia toate misurile necesare pentru

refacerea profilului albiei minore, acolo unde a fost afectat de execulia lucririlor

. Lucririle in albie se vor executa in perioadele apelor mici;

. in perioada de execu{ie a lucririlor se vor lua toate misurile care se impun pentru protec[ia factorilor de mediu, a zonelor apropiate,

luindu-se misuri de prevenire Ei combatere a poluirilor accidentale, in special cu produse petroliere ca urmare a exploatdrii

utilajelor tehnologice;

. in cazul producerii unei poluiri accidentale se va anun[a dispeceratul A.B.A Siret 9i S.G.A. Suceava. intreaga rispundere din punct

de vedere al depoluirii zonei qi suportlrii eventualelor costuri revine beneficiarului Ei constructorului;

. Este interzisi deporitarea pe malul oursului de api gi in rona de proteclie a acestuia a pimintului, materialelor
yegetale sau a altor de;euri rezultate po parcursul derulirii lucririlor;
punct de vedere al depolulrii zonei gi suportirii eventualelor costuri revine beneficiarului qi constructorului.

. Daci parametrii sau solu$ile tehnice avizate in prezentul aviz de gospodirirea apelor se modifici, se va solicita un nou aviz de

gospodirirea apelor.

.llocumentatia prezentati nu a fost analizattr din punct ds uedere al rezisten[ei gi stabiliti[ii lucririlor,
responsabilitatea rerenind proiectantului $ constructorului.
. Beneficiarul gi proiectantul lucririlor igi asumi responsabilitatea pentru solu[iile alese, dimensionarea lucririlor
gi pentru eractitatea datelor gi informa[iilor cuprinse in documenta[ia tehnici GarG a stat la baza oblinerii
prerentului auiz.

Avizul de gospodirire a apelor este un aviz conform, nerespectarea preyederilor acestuia, se pedepseEte conform legii Apelor nr.

107/1996 cu modificirile qi completdrile ulterioare.

Avizul de gospodirire a apelorigi men(ine valabilitatea pe toati durata de realizare a lucririlor, daci execu[ia acestora ainceput la

cel mult 24 de luni de la data emiterii avizului Ei daci au fost respectate prevederile inscrise in aviz, in caz contrar iqi pierde

valabilitatea.

Un exemplar din documenta[ie, gtampilat gi semnat spre neschimbare, s-a transmis solicitantului, impreuni cu un exemplar din aviz.

Documenta[ia tehnici a fost analizati qi avizati in gedin[a Consiliului Tehnico [conomic al Admini$ra(iei Bazinale de Api Siret din

data de 31.08.2020.

$ef seniciu avize, autorira[ii,
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